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A
KT

S_
TK

sd
_寿

命
推
定
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

A
KT

S_
N

o.
11

TK
sd
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
は
加
速
試
験
デ
ー
タ
か
ら
反
応
モ
デ
ル
式
を
探
索
し
な
が
ら
速
度
論
解
析
し
ま
す
。

事
例
と
し
て

3個
の
温
度
水

準
18

0,
21

0,
23

0℃
で

30
00

時
間
（
12

5日
間
）
の
破
断
試
験
結
果
が
あ
る
と
し
ま
す
。

TK
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
は
モ
デ
ル
フ
リ
ー
の
速
度
論
解
析
で
す
が
、
加
速
試
験

（
間

引
き
）
デ
ー
タ
の

場
合

は
、

TK
sd
は
反
応
モ
デ
ル
式
を
探
索
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の

ノ
ー
ト
で
は

D
SC

デ
ー
タ
か
ら

TK
と

TK
sd
を
使
っ
て
反
応
モ
デ
ル
式
を
探
索
す
る
解
析
・
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

紹
介
し
ま
す
。

解
析

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
は

A
KT

S_
TK

_T
Ks

d
Ve

rs
io

n 
5.

51
 を

使
用
し
て
い
ま
す
。
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8/
1～

8/
7の

温
度
デ
ー
タ
で

52
w

ee
ks
（
1年

間
）
加
速
試
験
し
た
場
合
の
破
断
強
度
の
低
下

52
0w

ee
ks
（
10

年
間
）
加
速
試
験
し
た
場

合
の

破
断

強
度

の
低

下

加
速

試
験

デ
ー
タ
（
C

SV
フ
ァ
イ
ル
）
を
読
み
込
む
。

事
例
と
し
て
熱
硬
化
性
樹

脂
の

破
断

強
度

試
験

デ
ー
タ

温
度

3水
準
の

18
0，

21
0，

23
0℃

加
速

試
験

デ
ー
タ

加
速

試
験

期
間

：
約

4カ
月

（
12

5日
間
）

TK
sd
の
加
速
試
験
デ
ー
タ
（
間
引
き
デ
ー
タ
）
反
応
モ
デ
ル
式
探
索
機
能
に
よ
り
劣
化
反
応
式
を
探
索
す
る
。

Ja
pa

n(
To

ky
o)
の

8/
1～

8/
7 
（
１

w
ee

k）
や

比
較

的
短

期
間

の
温

度
条

件
期

間
⇒

年
単

位
に
変

更

得
ら
れ
た
劣
化
反
応
モ
デ
ル
式
を
使
っ
て
、
あ
る
温
度
条
件
に
よ
る
長
期
間
の
劣
化
プ
ロ
セ
ス
を
予
測
す
る
。

あ
る
条
件
で

52
0w

ee
ks
（
10

年
間

）
加

速
試

験
し
た
場
合
の
破
断
強
度
の
低
下
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操
作
説
明
に
使
用
す
る
測
定
デ
ー
タ
は
、
引
張
試
験
の
加
速
試
験
デ
ー
タ
で
す
。
こ
の

場
合

の
信

号
は

破
断

強
度

で
す
。

寿
命
と
な
る
破
断
強
度
は
定
義
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

①
初
期
値
は

44
8（

単
位

は
kg
ｆ）
で
す
。

破
断
強
度
の
初
期
値
は

44
8k

gf
（
確
定
値
）
と
定
義
し
ま
す
。

②
加
速
試
験
で
破
断
強
度
が
ど
こ
ま
で
低

下
す
る
の

か
は

不
明

で
す
。

今
回
は
劣
化
の
最
終
点
で
の
破
断
強
度
が
初
期
値

1/
10

（
45

kg
f）
を

推
定
値
と
し
ま
す
。

③
こ
の

測
定

デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

は
C

SV
フ
ァ
イ
ル

で
す
。

上
記

の
測

定
条

件
設

定
値

に
は

1個
の

un
kn

ow
nパ

ラ
メ
ー
タ
が

あ
り
ま
す
。

Ti
ps
：
も
し
こ
の
測
定
デ
ー
タ
の
各
実
験
デ
ー
タ
数
が

N
＝

3だ
と
す
れ
ば
、

測
定
値
は
平
均
値
で
は
な
く
、
各
測
定
デ
ー
タ
の

3個
を
そ
れ
ぞ
れ
を
入
力
す
る
方
が
予
測
精
度
が
向
上
し
ま
す
。
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RE
SI

N
_A

_D
at

a_
M

3.
cs

v
フ
ァ
イ
ル

を
読

み
込

む
と
き
は

下
段

の
赤
線
枠
の

D
isc

on
tin

uo
us

da
ta

co
lle

ct
io

n 
 を

A
ct

iv
eに

し
て
、

各
信
号
の
数
字
を
選
択
し
ま
す
。

D
isc

on
tin

uo
us

da
ta

co
lle

ct
io

n 
を
選

択
す
る
こ
と
が

、
即

ち
TK

sd
Ve

rs
io

nを
起
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
TK
の
中
で

TK
sd
を
起
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
）

C
on

tin
uo

us
da

ta
co

lle
ct

io
n

を
選
択
す
る
と
フ
リ
ー
モ
デ
ル
で

ki
ne

tic
sパ

ラ
メ
ー
タ
を
求

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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18
0℃

の
加
速
試
験
デ
ー
タ
を
読
み
込
む
と
下
記
の
よ
う
に
表
示
さ
れ
ま
す
。
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21
0℃

、
23

0℃
の
加
速
試
験
デ
ー
タ
を
次
々
に
読
込
み
ま
す
。
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解
析
は

A
ut

om
at

ic
を
選
択
し
て
し
ま
す
。

In
iti

al
値
は

44
8k

pF
で
す
が
、
こ
れ
は
確
定
値
と
し
ま
す
。
☑
と
し
な
い
の
確
定
値
を
意
味
し
ま
す
。

Ｙ
軸

en
d値

の
最
終
値
は
デ
ー
タ
で
は

18
8k

pF
で
す
が
、
劣
化
が
進
む
と
こ
れ
よ
り
も
低
い
値
な
の
で
☑
と
し
ま
す
。

今
回
は
最
終
値

は
初

期
値

の
1/

10
 の

45
kp

F
を

☑
し
て

45
kp

Fか
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
定
し
ま
す
。

劣
化

反
応

が
2段

階
の
反
応
プ
ロ
セ
ス
と
定
義
し
ま
す
。

も
し
劣
化
反
応
が

1段
階
な
ら
ば
、

2段
階
の
反
応
モ
デ
ル
を
探
索
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の

た
め
通

常
は
計
算
時
間
は
長
く
な
り
ま
す
が

、
1s

te
p+

2s
te

ps
を
選
択
し
ま
す
。
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2s
te

pモ
デ
ル
で
＃

22
（
破

線
）
，
＃

2（
実
線
）

の
２
つ
の
反
応
モ
デ
ル
式
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。



20
23

_0
6_

10
（
Ve

r.5
.5
）

M
od

el
2と

M
od

el
22

の
ど
ち
ら
が
良
い
か
は
優
劣
が
つ
け
難
い
の
で
す
が
、
パ
ラ
メ
ー
タ
の
少
な
い

M
od

el
2が

良
い
と
判

断

反
応

率
の

前
半

9％
が

1s
t_

st
ep

で
1次

反
応
で
、
ΔE
は

10
1k

J/
m

ol
反

応
率

の
後

半
90

.6
%
が

2n
d_

st
ep

で
0次

反
応
で
、
ΔE
は

92
.3

kJ
/m

ol
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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M
od

el
_2

2

M
od

el
_2

両
者

の
予

測
結

果
は

そ
れ

ほ
ど
大

き
な
差

は
あ
り
ま
せ

ん
。
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0.
00

1K
/m

in
で

20
℃
か
ら
昇
温
す
る
と

19
8日

後
の

28
5℃

に
達
し
ま
す
。

ピ
ン
ク
色
曲
線
の
破
断
強
度
低
下
曲
線
は

14
0℃

～
22

0℃
と

22
0℃

～
28

5℃
は

2段
階

の
反

応
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か

り
ま
す
。
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等
温
条
件

17
0，

19
0，

21
0，

23
0℃

に
よ
る

10
年
間

の
破

断
強

度
の

低
下
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